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�11�1 
MODEL 

 ZASILANIE

Napięcie  wejściowe [V] 

Częstotliwość [Hz] 

Napięcie wyjściowe [V]

Prąd wyjściowy  [A] 

HARDWARE 

Interwał transferu danych 

Zarządzana ilość falowników

Komunikacja

Moduł  bezprzewodowy

Ethernet 

Interfejs licznika  

Detektor środowiska 

Wejścia cyfrowe 

Wyjścia

Interfejs karty 4G 

LED 

Reset 

DANE OGÓLNE  

Wymiary (W*H*D) / mm 

Waga/kg 

Klasa ochrony 

Metoda instalacji   

Temperatura pracy/ 0(

Temp.przechowywania/ 0( 

HIM-2000D(4G) 

95-265 

50/60 

12 

0.8 

5 min (5min domyślnie, ustawiany) 

48 

RS485x3 

4G/Wi-Fi 

LAN (100Mbps) 

RS485x1 

RS485x1 

6 

4 

6 

115*40.5"180 

0.74 

IP20 

Montaż na ścianie /Szyna Din 

-20-60 

-30-80 

HIM-2000D(Wi-Fi) 

95-265 

50/60 

12 

0.8 

5 min (5min domyślnie, ustawiany) 

48 

RS485x3 

Wi-Fi 

LAN (100Mbps) 

RS485x1 

RS485x1 

6 

4 

o 

5 

115*40.5*180 

0.74 

IP20 

Montaż na ścianie /Szyna Din 

-20-60 

-30-80 




